ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
— Ozmaczenig Specyfikacja oprawy

/;‘ q B <\\|? ) ( |T_ ) { [\/\ ) { N ) { ) ( I? ) ( Q ) { ? ) ( ? ) { -{ ) A.I (OprawalLED wykonanaiz profiu aluminiowego, kalor anodyzowane aluminium, o wymiarach

lok. 590 x 80 x 140, wyposazonaw pizestone mieczng lub mikropryzmatyczng, do montczu w
suficie GK. IP 220/44, IK 204, strumien > 950 Im, skuteczno$¢ $wietina >105 Im/W, barwa 4000K.

T A2 Oprawa LED wykonanaz profiu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach
‘ ok. 1150 x 80 140, wyposazonaw przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w
L J ‘ ‘ ‘ ‘ suficie GK, IP 220/44, K 204, sturrie > 1900im, skutecznoéc swietina >105 Im/W, barwa 4000

A3 Oprawal LED wykonanaz profiu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach
ok. 603 x 80 x 140, wyposazonaw przestone mieczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w
\W ( suficie GK, IP 220/44, IK 204, strumier > 1900im, skuteczno$¢ $wietina >105 Im/W, barwa 4000K.

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ A 4 OprawalED Wykonondz proﬁu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach
‘ ‘ okﬁ 03 % 8(} F>’< MwypomzmalK przesf]one mlecznt qlub m|kropryzmﬁ ai]yar»q Wdo montazu V\é
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ suficie GK, IP 220/ 204, strumien > 1900im, skutecznosc $wietina >105 Im/W, barwar 4000k

‘ ‘ VIR A 5 Oprawa LED wykonanaz profiu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach
e I [ L N _ | ) ok. 1120x 80 x 140, wyposczonaw przestone mieczng lub mikropryzmatyczng, do montczu w
| | ] T T T ') suficie GK, IP 220/44, K 204, shurrie > 1900, skutecznoéc swietina >105 I/ W, barwa 4000K.

‘ ‘ o A 6 OprawaLED wykonanaz profiu aluminiowego, kolor anodyzowane: olumlnlum o wymiarach
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ok. 1420 x 80 x 140, wyposazonaw przestone mieczng lub mii q, do montazy w
‘ ‘ suficie GK, IP 220/44, K 204, sfrumier > 2370im, skutecznos¢ swiefina >105 Im/W barwa 4000K.

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ A 7 OprawalLED wykonanaz profiu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach

ok. 560 x 80 x 140, wyposczonaw przestone mieczng lub mikiopryzmatyczng, do montazy w
‘ ‘ suficie GK, IP 220/44, IK 04, srurmien > 950im, skutecznoéé swietina >105 Im/W, barwa 4000K.

‘ A 8 OprawaLED wykonanaz profiu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach
Ok. 1410x 80 x 140, wyposazonaw przestone mieczng lub mikropryzmatyczng, do montaa w
suficie GK. IP 220/44, IK 204, srumiers > 2350im, skutecznoie wieina >110 Im/W, barwa 4000K
‘ OprawaLED wykonanaz profiu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, © wymiarach
B ] ok. 1140 x 80 x 140, wyposazonaw przestone mieczng lub mikroprD Tyzmatyczng, do montazu
olo olo — wuficie GK, IP 220/44, IK 204, strumien > 3500im, skutecznoET5¢ swietina >125 Im/W, bawa
= = 400K,

e e S — . \ ) B 2 Oprawa LED wykonanaz profiu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach
hp 110 hp 110 N\ N ok. 1700 x 80 x 140, wyposazonaw przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w
suficie GK, IP 220/44, IK 204, strumier > 5250im, skuteczno$c $wietina >125 Im/W, barwa 4000K.
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\ C-l Oprawa LED wykonanaz odiewu aluminiowego, kolor biaty, o wymiarach ok. 160x 160x 135,

do whudowania, moziwos¢ regulaci optyki w dwdchptaszczyznach (wosi pionowej o 350°
orcz wlewo i wprawo po 15°) IP 220/44, K 204, strumien > 240im, skutecznose swietina >
92m/W, barwa 4000K.

‘ - — D 'I OprawaLED wykonanaz profiu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach
Il ok. 570 x 50 x 40, wyposazona w przestone z opalizowanego PMMA, do montczu nasciennego,
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1P 244, K 204, strumien > 1030Im, skutecznos¢ &Gieﬂno >115 Im/W, barwa 4000K.
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‘0 1 4‘ x bk bbb b dnusaaunusannu T shrurmiet > 4600m, skutecznosc Swietina >115 Im/W, bawa 4000K
" ‘ ‘ OprawalED wykonanaz blachy stalowej kolor biaty, © wymiarach ok. 600x600x50, wyposazond

0
0 N F ] w przestone z opalizowanego PMMA, do wibudowaniaw podwieszany sufit modutowy, IP 220,

el
9 v ‘ _ |V \ 1K 204, strumien > 4100im, skutecznoi¢ swietina >120 Im/W, barwa 4000K.
2 zml kS > % . ‘\ J OprawaLlED wykonanaz blachy stalowe] kolor biafy, o wymiarach ok. 800x600x50, z Kloszem
‘ s — G jedynie po obwodze oprawy, §rodek oprawy do wypetnienia plytq sufitu, do wbudowania w
podwmcnysuﬁf modutowy, IP 220, IK 134 sfrumien > 4100im, skutecznos¢ swietina >120 Im/W,
barwa 400K,
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2wieszakach, IP 244, K 204, strumien > 950im, skuteczno$c $wietina >105

J» o 2z S }(F — 3 5 03 § N H .| C{(pogolﬁl)) w64<ononoz profiu olum;gsoweg?o kolor énnodyz‘owcneolumlmum Io gvymvoroch
- - = . ok. 570 x 60 x 70, wyposazona w pizestone mleczna, do instalowania na stropie lub na
C I } :% . 3 - > TN\ 5 . oP

Zadaszone miejsce
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na agregat f mlc, 1 _@ ./ H2 Oprawa LED wykonanaz profiu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach
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LT ’ ‘ T ok. 1130 60 x 70, wyposczona w pizestone mieczng, do instalowania na stropie lub na
, I 2wieszakach, IP 244, K 204, strumien > 1900im, skuteczno$¢ $wietina >110 Im/W, barwa 4000K.
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Oprawa awaryjna wykonanaz biatego poliweglanu do wbudowaniaw sufit podwieszany o
[RIZ2Z L B Aw]
AN AW 0 | /7|8
B [
L

wymiarach ok. 95x95x48, soczewka do powierzchni ofwartych, 1h, min. 360im, min 3W, z
atestern CNBOP

HW — AW2 Oprawa awaryjna wykonanaz biatego polweglanu do wbudowaniaw sufit podwieszany o
N

4{‘/ V I \\‘ wymicrach ok. 95x95x48, soczewka do korytarzy, Th, min. 150im, W, z atestern CNBOP
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. Oprawa awaryjna wykonanaz biatego poliweglanu do wibudowaniaw sufit podwieszany o
AW3 wymiarach ok. 95x95x48, soczewka symetryczna, 1h, min. 360im, 3W, z atestern CNBOP

I - - - — - — A 4 Oprawa awaryjna wykonanaz bictego poliweglan, natynkowa, okragta fi 200 x 58, soczewka
1160 I C W4 | do powierzchni otwartych, Th, min. 350m, 3, z afesiem CNBOP
Oprawa awaryina wykonanaz biatego poliweglanu do wbudowaniaw sufit podwieszany o
AWS wymiarach ok. 959548, soczewka do powierzchni ofwarlych, 1h, min. 185m, 1W, z atestem
CNBOP

N Oprawa awaryjna wykonanaz biatego poliweglanu , natynkowa na suficie, kwadratowa o
N _{ v | | ) AW6 wymiarach ok. 130x130x55, soczewka do powierzchni otwartych, Th, min. 390im, 3Wz atestem
T \ CNROP
\ )
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5} AS de=50-056H8 AS
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Mo
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e Oprawa awaryina wykonanaz biatego poliwegianu , natynkowa na scionie, kwadratowa o
AW7 wymiarach ok. 130x130x55, rozsyt asymetryczny, 1h, min. 360im, 3x1Wz atestern CNBOP

\=/
T
\
\
—Zi,
ili
Al
-
|
Al
|
ol
>
| B |
|
|
[

| ) Oprawa awaryjna ewakuacyjna z biatego poliweglanu, IP44, montaz natynkowo na suficie Iub|
J/ EW nasciennie, o wymiarach ok. 300 x 200 x 45, z pktogramem, z atestem CNBOP
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‘ Uprawanasiopowa © wymicrach okT200 X T20X T20,"podfgczenie Zasiania za pomocq
Z ] zlqczek o szczelnosci IP65, zasianie przelotowe, ramka zewnetzna wykonanaz aluminium
szrego, obciqzanose 3(s)g)?l)ryczr‘o oprawy 1000 kg. SH (szytoa hartowana transparentna 21P67, K10|

min. 2500m, bawa
IIN Z 2 Oprawa fasadowa, o wym. ok.100x100x90, zagtebienie pod przewdd zasicjacy , utctwiciace
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pdiaczenie oprawy do zasiania, podtaczenie zaslania za pomocaziaezek o szczeinodc IP65,
zasianie przelotowe. dwa ofwory do montazu bazy oprawy do éciany, oprawaw ksztatcie
szescianu, aluminium szare, $wiatto jedostronne "w gdre”, 21P65, 2K09, min 130im, barwa 3000K
Oprawa fasadowa, 0 wym. ok.100x100x90, zagteblenie pod przewdd zasiciacy . Uaiwicjace
0 23 pdigczenie oprawy do zasiania ., podicczenie zasiania za pomocagzigezek o szczelnosci
IPé5.zasianie przelotowe. dwa oiwory domontazu bazy oprawy do Sciany, oprawaw
0 ksztatcie szedcianu, aluminium szare, swiatto dwustronne "w gére i w ddt' 2IP65, 2IK09, min
TN 2301m 3000K
— X ) prawa fasadowa, © wym. ok.100x100x90, zagtebienie pod przewdd zasiajacy , utatwiciace
\ Z4 pdiq(zen\e oprawy do zasiania, podtaczenie zasiania za pomocgzaczek o szczelnosci P65,
— zasianie przelotowe. dwa otwory do montfazu bazy oprawy do Sciany, oprawa w kszatcie
[ ﬂ» o / szescianu, aluminium szare, $wiatto jedostronne "w gére”, 21P45, K09, min 140im, barwa 3000K
N
N

90 |7
——
F
|
\

N b
7Y |
i<
+
il
00+
]
WEJSCIE éb

WEJSCIE 5

>
[ 3
(1]

o
S
N
Q
A6
AB
A6
AS
AS
6

hp 110

AS AS AS AS AS

E

BEm
I
o
-_—
({=]
AS
AQ
A
g
AG
AQ
| HNQ 25

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

VAU BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- BUDYNEK
—_ — — — Xl ;‘ URZEDU MIEJSKIEGO Z BIBLIOTEKA, MTBS | OPS WRAZ Z PRACOWNIA PROJEKTOWA

g \_/ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARKINGIEM | A RC H id eq

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZINA W
‘ MIEDZYZDROJACH Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5

dz. nr 568/17, obreb 0019 Miedzyzdroje tel. (91) 812-19-68, 605-076-661
‘ ANEKS NR 2
INWESTOR:  "NOWE CENTRUM" sp. z 0.0. BRANZA: SKALA:

‘ ‘ ul. ul. Niepodlegtosci 10a ARCH. 1:150

72-500 Miedzyzdroje
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TEMAT RYSUNKU: FAZA:
| | —~ . PROJEKT WYKONAWCZY
B L r—ap-pppp—————— (| D! RZUT SUFITOW ANEKS NR 2
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| UWAGA! N NAD PARTEREM NT—
‘ - SUFITY PODWIESZANE NALEZY WYKONAC W KSZTALCIE UMOiLlWlAJACY

BEZKOLIZYJNE OTWARCIE OKIEN ORAZ DRIWI PROJEKTOWALA: A35
- NALEZY DOSTOSOWAC LOKALIZACJE OPRAW OSWIETLENIOWYCH DO SUFITOW mgr inz. arch. ANNA PEATEK upr. nr 10/52/2002
- SUFITY NALEZY STOSOWAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI, Fl.!NKCJA POMIESZCZEN SPRAWDZIEA: OATA:

ORAZ WYTYCINYMI RZECZOINAWCY DS. ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH 23 mar inz. arch. ANNA FLICINSKA upr. nr 75/52/2001 LISTOPAD 2020

VP N\ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
R ) { S ) ( T ) Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedq naruszeniem
AN /) L / przepisdw wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.




