‘ ‘ ‘ M ‘o olo olo ‘ olo olo =3 ‘ olo olo o‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N A5 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 112
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ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
— Oznaczenie Specyfikacja oprawy

A '| Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 590
x 80 x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 2
20/44, K 204, strumien > 950 Im, skutecznos¢ swietina >105 Im/W, barwa 4000K.
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T A2 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1150
‘ %80 x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 2
L J 20/44, K 204, strumien > 1900Im, skutecznos¢ $wietina >105 Im/W, barwa 4000K.

|
| A 3 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 603
‘ x 80 x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP >
‘ ‘ \W ( ‘ \7 ( 20/44, K 204, strumier > 1900Im, skutecznos¢ swietina >105 Im/W, barwa 4000K.
|

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ A 4 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 603
x 80 x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP >
20/44, IK 204, strumief > 1900Im, skuteczno¢ swietina >105 Im/W, barwa 4000K.

‘ ‘ x 80 x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP >
- ‘7 - 7‘7 T 4‘ T T - T - 0/ T - — |/‘ 20/44, IK 204, strumien > 1900Im, skuteczno¢ swietina >105 Im/W, barwa 4000K.

A6 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1420
x 80 x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP >
‘ ‘ ‘ 20/44, IK 204, strumien > 2370Im, skuteczno¢ swietina >105 Im/W, barwa 4000K.
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A7 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 560
‘ ‘ ‘ x 80 x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 2
20/44, IK 204, strumien > 950im, skutecznoi¢ $wietina >105 Im/W, barwa 4000K.

‘ ‘ ‘ A 8 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1410
x 80 x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK, IP 2
20/44, K 204, strumien > 2350Im, skutecznos¢ $wietina >110 Im/W, barwa 4000K

‘ ‘ B ] Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiClarach ok.
1140 x 80 x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikroprD1yzmatyczng, do montazu w suficie
° olo Qlo olg ° — GK, IP 220744, IK 204, strumien > 3500Im, skutecznoE15¢ swietina >125 Im/W, barwa 4000K.
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\ ) BQ Oprawa LEDF1 wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok.
Tho=90 2 W hp=90 hp=90 / 1700 x 80 x 140, wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng, do montazu w suficie GK,
‘ r\] % p= 90 hp=90 j - IP 220744, IK 204, strumien > 5250Im, skuteczno$¢ $wietina >125 Im/W, barwa 4000K.

B1 B1 @% \ C '| Oprawa LED wykonana z odlewu aluminiowego, kolor biaty, o wymiarach ok. 160 x 160 x 135, do
3 wbudowania, mozliwos¢ regulacii optyki w dwdch ptaszczyznach (w osi pionowej o 350° oroz w lewo
i w prawo po 15°) IP 220/44, 1K 204, strumier > 240im, skutecznoi¢ $wietina >92im/W, barwa 4000K.
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D 'I Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 570
x 50 x 60, wyposazona w przestone z opalizowanego PMMA, do montazu nasciennego, IP 244, IK 204,
=X d strumien > 1030im, skuteczno$¢ wietina >115 Im/W, barwa 4000K.
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E ] Oprawa LED wykonana z poliweglanu szarego, o wymiarach ok. 1200 x 100 x 68, wyposazona w
przestone z opalizowanego PMMA, do montazu nastropowy i na zwieszakach, IP 265, K 210, strumien
‘ 7 > 4600Im, skutecznos¢ swietina >115 Im/W, barwa 4000K
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B1 1 o F '| Oprawa LED wykonana z blachy stalowej kolor biaty, o wymiarach ok. 600x600x50, wyposazona w
‘ ‘ﬂ’ 130 . przestone z opalizowanego PMMA, do wbudowania w podwieszany sufit modutowy, IP 220, K 204,
Q 0 /TN strumien > 4100Im, skuteczno$¢ swietina >120 Im/W, barwa 4000K.
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G Oprawa LED wykonana z blachy stalowej kolor biaty, o wymiarach ok. 600x600x500, z kloszem jedynie
po obwodzie oprawy, srodek oprawy do wypetnienia ptytq sufitu, do wbudowania w podwieszany
sufit modutowy, IP 220, IK 204, strumiert > 4100Im, skutecznos¢ $wietina >120 Im/W, barwa 4000K.
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H '| Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 570
- x 60 x 70, wyposazona w przestone mleczng, do instalowania na stropie lub na zwieszakach, IP 244, K
180 / N 204, strumien > 950Im, skutecznosc $wietina >105
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'i' \ / H 2 Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 113
x 60 x 70, wyposazona w przestone mleczng, do instalowania na stropie lub na zwieszakach, IP 244, K
204, strumien > 1900Im, skutecznos¢ swietina >110 Im/W, barwa 4000K.

A 'I Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o
W wymiarach ok. 95x95x48, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 360im, min 3W, z atestem

A 2 Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o
W wymiarach ok. 95x95x48, soczewka do korytarzy, 1h, min. 150im, 1W, z atestem CNBOP
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o | — A 3 Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o
2 ) W wymiarach ok. 95x95x48, soczewka symetryczna, Th, min. 360im, 3W, z atestem CNBOP
= ’ﬁ _ ;E T o A 4 Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglan, natynkowa, okragta fi 200 x 58, soczewka do
AL te 51 4 ° W powierzchni otwartych, 1h, min. 350im, 3W, z afestem CNBOP
- — LT _ . _ . _
£ A 5 Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu do wbudowania w sufit podwieszany o
,_ o * 1 . 2 6 W wymiarach ok. 95x95x48, soczewka do powierzchni otwartych, Th, min. 185im, 1W, z atestem CNBOP
i ( — A 6 Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu , natynkowa na suficie, kwadratowa o
- [ S ([ B1 — 1 w wymiarach ok. 130x130x55, soczewka do powierzchni ofwartych, Th, min. 390Im, 3W z atestem
a Aw2 H Oprawa awaryjna wykonana z biatego poliweglanu , natynkowa na $cianie, kwadratowa o
:% 018 Q:% AW7 wymiarach ok. 130x130x55, rozsyt asymetryczny, Th, min. 360im, 3x1W z atestem CNBOP
,,,,,, — —_—— —  — -5 E Oprawa awaryjna ewakuacyjna z biatego poliweglanu, IP44, montaz: natynkowo na suficie lub
sl A Nz c"’ w nasciennie, o wymiarach ok. 300 x 200 x 45, z piktogramem, z atestem CNBOP
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NAZWA | ADRES OBIEKTU:
BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- BUDYNEK
URZEDU MIEJSKIEGO Z BIBLIOTEKA, MTBS | OPS WRAZ Z PRACOWNIA PROJEKTOWA
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NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICINA W ) X
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ MIEDZYZDROJACH Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
dz. nr 568/17, obreb 0019 Miedzyzdroje tel. (91) 812-19-68, 605-076-661
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- | TEMAT RYSUNKU: IR FAZA:
hp= 20 hp=120 | | | | | | | —~ . PROJEKT WYKONAWCZY
SN e () RZUT SUFITOW ANEKS NR 2
UWAGA! - NAD PlETREM | NUMER RYSUNKU:

| | | | | - SUFITY PODWIESZANE NALEZY WYKONAC W KSZTALCIE UMOZLIWIAJACY

| \ \ \
— N -~ w - |
| ||
| L BEZKOLIZYJNE OTWARCIE OKIEN ORAZ DRIWI FROTETOWALA: A34
\ \ - NALEZY DOSTOSOWAC LOKALIZACJE OPRAW OSWIETLENIOWYCH DO SUFITOW marinz. arch. ANNA PEATEK upr. nr 10/52/2002
| ‘ f W - SUFITY NALEZY STOSOWAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI, FUNKCJA POMIESICZEN e —
| | | | ORAZ WYTYCINYMI RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZIAROWYCH =3 mar inz. arch. ANNA FLICIKSKA upr. nr 75/52/2001 LISTOPAD 2020
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7O\ 7N\ VP N\ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
) ( R ) ( S ) ( T ) Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedq naruszeniem
/) NG \ % L przepisdw wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.
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