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komora
sterowania

zbiornik D5
- warstwa wykończeniowa tarasu np. płytki gresowe mrozoodporne
antypoślizgowe (R10), np.Quenos Graphite 59,8x59,8 cm spoinowane
zaprawą np. Flexfuge firmy Remmers lub o parametrach
równoważnych
- wysokoelastyczna zaprawa klejowa np. FL Fix firmy Remmers lub o
parametrach równoważnych
- elastyczna powłoka hydroizolacyjna o charakterze mineralnym
układana w dwóch warstwach np. MK2K firmy Remmers lub o
parametrach równoważnych+taśma w narożnikach np. TAPEVF120
firmy Remmers lub o parametrach równoważnych
- warstwa kontaktowa (sczepna) np. WP DS firmy Remmers lub o
parametrach równoważnych
-warstwa gruntująca np. Kiesol MB firmy Remmers lub o parametrach
równoważnych
- wylewka cementowa
- folia PE (warstwa rozdzielająca)
- styropian XPS, λ= 0,040 W/(mK)
- folia PE (warstwa ochronna), gr. min. 0,2mm
-paroszczelna izolacja przeciwwodna układana w dwóch warstwach
PBP 2K firmy Remmers lub o parametrach równoważnych
- uszczelnienie pośrednie (warstwa sczpna) np. WP DS firmy Remmers
(lub o parametrach równoważnych)
- grunt np. WP DS firmy Remmers lub o parametrach równoważnych
- warstwa spadkowa z betonu
- strop żelbetowy

Ś5
- folia kubełkowa
- styropian extrudowany XPS, λ= 0,040 W/(mK)
- zaprawa np. StoLevell Uni lub o parametrach równoważnych do
wykonania warstwy zbrojonej
- siatka zbrojąca np. Glasfasergewebe F lub o parametrach
równoważnych
- elastyczna powłoka wodoszczelna o charakterze mineralnym
MB2Kfirmy Remmers lub o parametrach równoważnych, gr. 3 mm +
w narożach taśma uszczelniająca Tape VF120 firmy Remmers lub o
parametrach równoważnych
-mostek sczepny - mineralny szlam uszczelniającyWPDS firmy
Remmers lub o parametrach równoważnych
-warstwa gruntująca KIESOL MB firmy Remmers lub o parametrach
równoważnych
- ściana fundamentowa żalbetowa wodoszczelna

Ś1
- farba elewacyjna np. StoColour Lotusan lub o parametrach
równoważnych
- mineralna zaprawa tynkarska np. StoMiral lub o parametrach
równoważnych
- preparat gruntujący np. StoPrep Miral lub o parametrach
równoważnych
- siatka zbrojąca np. Glasfasergewebe F lub o parametrach
równoważnych
-zaprawa np. StoLevell Uni lub o parametrach równoważnych do
wykonania warstwy zbrojonej
- łączniki mechaniczne np. EJOT STR U 2G lub o parametrach
równoważnych
- styropian Grafitowy Swisspor LambdaEPS 031 fasada EPS
-zaprawa klejowa np. Sto-Baukleber lub o parametrach równoważnych
- bloczki wapienno - piaskowe SILKA E24 klasy 20, na zaprawie muraskiej
zgodnej z zaleceniami producenta
- grunt np. StoPrim GT lub o parametrach równoważnych
- tynk gipsowy
- szpachlówka organiczna np. StoLevell In As lub o parametrach
równoważnych
- grunt np. StoPrim GT lub o parametrach równoważnych
- farba dyspersyjna do wnętrz np. StoColor Select Perfekt lub o
parametrach równoważnych
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D3
-projektowana papa termozgrzewalna jednowarstwowa
nawierzchniowa - MONODACH
- projektowana papa termozgrzewalna jednowarstwowa podkładowa -
asfaltowa modyfikowana SBS mocowana mechanicznie VIVADACH
PM-150/200
- styropian Swisspor Lambda EPS 040 dach

-folia paroizolacyjna
- płyta żelbetowa
- sufit podwieszany na ruszcie stalowym o profilach CW, UW 50,
wykończony płytami 2xGK zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia

- dachówka ceramiczna
- łata 4x6 cm
- kontrłata 3x5 cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokwie 16cmx8cm
- folia paroizolacyjna
- płyta GK o gr. 1,25cm

4,0 cm
3,0 cm

16,0 cm

1,25 cm

D4

S2

S3

- warstwa wykończeniowa podłogi, np. płytki gresowe
- uelastyczniona zaprawa klejąca Remmers FL FIX + fuga Remmers
Flexfuge lub o parametrach równoważnych
- w pom. mokrych: elastyczna powłoka wodoszczelna o charakterze
mineralnym MB2K firmy Remmers lub o parametrach równoważnych
gr. 2 mm + w narożach taśma uszczelniająca Tape VF120 firmy
Remmers lub o parametrach równoważnych
- wylewka cementowa
-folia rozdzielająca PE
- styropian twardy XPS,  λ= 0,040 W/(mK)
-folia rozdzielająca PE
- strop żelbetowy
- sufit podwieszany na ruszcie stalowym o profilach CW, UW 50,
wykończony płytami 2xGK zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeniem.
/ wykończenie stropu bez sufitu podwieszanego tynkiem gipsowym
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S1
- warstwa wykończeniowa podłogi, np. płytki gresowe
- uelastyczniona zaprawa klejąca Remmers FL FIX + fuga Remmers
Flexfuge lub o parametrach równoważnych
- elastyczna powłoka wodoszczelna o charakterze mineralnym
MB2K firmy Remmers lub o parametrach równoważnych gr. 2 mm +
w narożach taśma uszczelniająca Tape VF120 firmy Remmers lub o
parametrach równoważnych
- wylewka cementowa
-folia rozdzielająca PE
- styropian twardy XPS λ= 0,040 W/(mK)
- elastyczna powłoka wodoszczelna o charakterze mineralnym
MB2Kfirmy Remmers lub o parametrach równoważnych, gr. 3 mm +
w narożach taśma uszczelniająca Tape VF120 firmy Remmers lub o
parametrach równoważnych
-mostek sczepny - mineralny szlam uszczelniającyWPDS firmy
Remmers lub o parametrach równoważnych
-warstwa gruntująca KIESOL MB firmy Remmers lub o parametrach
równoważnych
- płyta fundamentowa żelbetowa
- chudy beton

D1

4,0 cm
3,0 cm

20,0 cm

10,0 cm

1,25 cm

- dachówka ceramiczna
- łata 4x6 cm
- kontrłata 3x5 cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokwie 20x12 cm / wypełnienie wełną mineralną o gr. 20,0 cm,
λ= 0,040 W/(mK)
- wypełnienie wełną mineralną,  λ= 0,040 W/(mK)
- izolacja paroszczelna
- ruszt stalowy o profilach CW, UW 50, wykończenie płytą GK o gr.
1,25cm.

podszybie h=110 cm

- warstwa wykończeniowa podłogi, np. płytki gresowe
- uelastyczniona zaprawa klejąca Remmers FL FIX + fuga Remmers
Flexfuge lub o parametrach równoważnych
- w pom. mokrych: elastyczna powłoka wodoszczelna o charakterze
mineralnym MB2K firmy Remmers lub o parametrach równoważnych
gr. 2 mm + w narożach taśma uszczelniająca Tape VF120 firmy
Remmers lub o parametrach równoważnych
- wylewka cementowa
-folia rozdzielająca PE
- styropian twardy XPS,  λ= 0,040 W/(mK)
-folia rozdzielająca PE
- strop żelbetowy
- sufit podwieszany na ruszcie stalowym o profilach CW, UW 50,
wykończony płytami 2xGK zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeniem.
/ wykończenie stropu bez sufitu podwieszanego tynkiem gipsowym
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5,0 cm

5,0 cm

25,0 cm

S3

24,0 cm

Ś2
- farba elewacyjna np. StoColour Lotusan lub o parametrach
równoważnych
- mineralna zaprawa tynkarska np. StoMiral lub o parametrach
równoważnych
- preparat gruntujący np. StoPrep Miral lub o parametrach
równoważnych
- siatka zbrojąca np. Glasfasergewebe F lub o parametrach
równoważnych
-zaprawa np. StoLevell Uni lub o parametrach równoważnych do
wykonania warstwy zbrojonej
- łączniki mechaniczne np. EJOT STR U 2G lub o parametrach
równoważnych
- styropian Grafitowy Swisspor LambdaEPS 031 fasada EPS
-zaprawa klejowa np. Sto-Baukleber lub o parametrach równoważnych
- żelbetowa ścianka attykowa
-folia paroizolacyjna
- zaprawa klejowa np. Sto-Baukleber lub o parametrach równoważnych
- styropian Grafitowy Swisspor LambdaEPS 031 fasada EPS
- łączniki mechaniczne np. EJOT STR U 2G lub o parametrach
równoważnych
- projektowana papa termozgrzewalna jednowarstwowa podkładowa -
asfaltowa modyfikowana SBS mocowana mechanicznie VIVADACH PM-
150/2000
- projektowana papa termozgrzewalna jednowarstwowa
nawierzchniowa - MONODACH

15,0 cm

24,0 cm

Ś4
- farba elewacyjna np. StoColour Lotusan lub o parametrach
równoważnych
- mineralna zaprawa tynkarska np. StoMiral lub o parametrach
równoważnych
- preparat gruntujący np. StoPrep Miral lub o parametrach
równoważnych
- siatka zbrojąca np. Glasfasergewebe F lub o parametrach
równoważnych
-zaprawa np. StoLevell Uni lub o parametrach równoważnych do
wykonania warstwy zbrojonej
- łączniki mechaniczne np. EJOT STR U 2G lub o parametrach
równoważnych
- styropian Grafitowy Swisspor LambdaEPS 031 fasada EPS
-zaprawa klejowa np. Sto-Baukleber lub o parametrach równoważnych
- żelbetowa ścianka attykowa
-folia paroizolacyjna
- zaprawa klejowa np. Sto-Baukleber lub o parametrach równoważnych
- styropian Grafitowy Swisspor LambdaEPS 031 fasada EPS
- łączniki mechaniczne np. EJOT STR U 2G lub o parametrach
równoważnych
-zaprawa np. StoLevell Uni lub o parametrach równoważnych do
wykonania warstwy zbrojonej
- uelastyczniona zaprawa klejąca Remmers FL FIX + fuga Remmers
Flexfuge lub o parametrach równoważnych
-płytki gresowe

15,0 cm

24,0 cm

10,0 cm
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żaluzje wentylacyjne
systemowe montowane
do istniejącej konstrukcji dachu

balustrada szklana, pochwyt ze stali nierdzewnej

balustrada szklana, pochwyt ze stali nierdzewnej

UWAGI:
1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ
Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
2. EWENTUALNE NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ
Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.


