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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

  DATA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem
przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.

  TEMAT RYSUNKU:

  BRANŻA:

  FAZA:

  SKALA:

ARCH.
"NOWE CENTRUM" sp. z o.o.
ul. ul. Niepodległości 10a

72-500 Międzyzdroje

PROJEKT WYKONAWCZY
ANEKS NR 2

LISTOPAD 2020

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- BUDYNEK
URZĘDU MIEJSKIEGO Z BIBLIOTEKĄ, MTBS I OPS WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARKINGIEM I
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W

MIĘDZYZDROJACH
dz. nr 568/17, obręb 0019 Międzyzdroje

ANEKS NR 2

  SPRAWDZIŁA:

  PROJEKTOWAŁA: A9
PRZEKRÓJ C-C
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D1

- warstwa gruntująca KIESOL MB firmy Remmers lub o parametrach
równoważnych
- wylewka cementowa
- styropian twardy XPS,  λ= 0,040 W/(mK)
- folia rozdzielająca PE
- płyta żelbetowa
- sufit podwieszany na ruszcie stalowym o profilach CW, UW 50,
wykończony płytami 2xGK zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeniem
/ wykończenie stropu bez sufitu podwieszanego tynkiem gipsowym

5,0 cm
20,0 cm

30,0 cm

S5

10,0 cm

12,0 cm

15,0 cm

2%2%

S4

S6
- warstwa wykończeniowa podłogi, np. płytki gresowe
- uelastyczniona zaprawa klejąca Remmers FL FIX + fuga Remmers
Flexfuge lub o parametrach równoważnych
- w pom. mokrych: elastyczna powłoka wodoszczelna o charakterze
mineralnym MB2K firmy Remmers lub o parametrach równoważnych
gr. 2 mm + w narożach taśma uszczelniająca Tape VF120 firmy
Remmers lub o parametrach równoważnych
- wylewka cementowa
-folia rozdzielająca PE
- styropian twardy XPS,  λ= 0,040 W/(mK)
-folia rozdzielająca PE
- strop żelbetowy
- sufit podwieszany na ruszcie stalowym o profilach CW, UW 50,
wykończony płytami 2xGK zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeniem.
/ wykończenie stropu bez sufitu podwieszanego tynkiem gipsowym

2,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

20,0 cm

S4

2,0 cm

2mm

5,0 cm

23,0 cm

3mm

1mm

50,0 cm
10,0 cm

S1
- warstwa wykończeniowa podłogi, np. płytki gresowe
- uelastyczniona zaprawa klejąca Remmers FL FIX + fuga Remmers
Flexfuge lub o parametrach równoważnych
- elastyczna powłoka wodoszczelna o charakterze mineralnym
MB2K firmy Remmers lub o parametrach równoważnych gr. 2 mm +
w narożach taśma uszczelniająca Tape VF120 firmy Remmers lub o
parametrach równoważnych
- wylewka cementowa
-folia rozdzielająca PE
- styropian twardy XPS λ= 0,040 W/(mK)
- elastyczna powłoka wodoszczelna o charakterze mineralnym
MB2Kfirmy Remmers lub o parametrach równoważnych, gr. 3 mm +
w narożach taśma uszczelniająca Tape VF120 firmy Remmers lub o
parametrach równoważnych
-mostek sczepny - mineralny szlam uszczelniającyWPDS firmy
Remmers lub o parametrach równoważnych
-warstwa gruntująca KIESOL MB firmy Remmers lub o parametrach
równoważnych
- płyta fundamentowa żelbetowa
- chudy beton

- warstwa wykończeniowa podłogi, np. płytki gresowe
- uelastyczniona zaprawa klejąca Remmers FL FIX + fuga Remmers
Flexfuge lub o parametrach równoważnych
- w pom. mokrych: elastyczna powłoka wodoszczelna o charakterze
mineralnym MB2K firmy Remmers lub o parametrach równoważnych
gr. 2 mm + w narożach taśma uszczelniająca Tape VF120 firmy
Remmers lub o parametrach równoważnych
- wylewka cementowa
-folia rozdzielająca PE
- styropian twardy XPS,  λ= 0,040 W/(mK)
-folia rozdzielająca PE
- strop żelbetowy
- sufit podwieszany na ruszcie stalowym o profilach CW, UW 50,
wykończony płytami 2xGK zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeniem.
/ wykończenie stropu bez sufitu podwieszanego tynkiem gipsowym

2,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

30,0 cm
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Ś1
- farba elewacyjna np. StoColour Lotusan lub o parametrach
równoważnych
- mineralna zaprawa tynkarska np. StoMiral lub o parametrach
równoważnych
- preparat gruntujący np. StoPrep Miral lub o parametrach
równoważnych
- siatka zbrojąca np. Glasfasergewebe F lub o parametrach
równoważnych
-zaprawa np. StoLevell Uni lub o parametrach równoważnych do
wykonania warstwy zbrojonej
- łączniki mechaniczne np. EJOT STR U 2G lub o parametrach
równoważnych
- styropian Grafitowy Swisspor LambdaEPS 031 fasada EPS
-zaprawa klejowa np. Sto-Baukleber lub o parametrach równoważnych
- bloczki wapienno - piaskowe SILKA E24 klasy 20, na zaprawie muraskiej
zgodnej z zaleceniami producenta
- grunt np. StoPrim GT lub o parametrach równoważnych
- tynk gipsowy
- szpachlówka organiczna np. StoLevell In As lub o parametrach
równoważnych
- grunt np. StoPrim GT lub o parametrach równoważnych
- farba dyspersyjna do wnętrz np. StoColor Select Perfekt lub o
parametrach równoważnych

15,0 cm

24,0 cm

Ś2
- farba elewacyjna np. StoColour Lotusan lub o parametrach
równoważnych
- mineralna zaprawa tynkarska np. StoMiral lub o parametrach
równoważnych
- preparat gruntujący np. StoPrep Miral lub o parametrach
równoważnych
- siatka zbrojąca np. Glasfasergewebe F lub o parametrach
równoważnych
-zaprawa np. StoLevell Uni lub o parametrach równoważnych do
wykonania warstwy zbrojonej
- łączniki mechaniczne np. EJOT STR U 2G lub o parametrach
równoważnych
- styropian Grafitowy Swisspor LambdaEPS 031 fasada EPS
-zaprawa klejowa np. Sto-Baukleber lub o parametrach równoważnych
- żelbetowa ścianka attykowa
-folia paroizolacyjna
- zaprawa klejowa np. Sto-Baukleber lub o parametrach równoważnych
- styropian Grafitowy Swisspor LambdaEPS 031 fasada EPS
- łączniki mechaniczne np. EJOT STR U 2G lub o parametrach
równoważnych
- projektowana papa termozgrzewalna jednowarstwowa podkładowa -
asfaltowa modyfikowana SBS mocowana mechanicznie VIVADACH PM-
150/2000
- projektowana papa termozgrzewalna jednowarstwowa
nawierzchniowa - MONODACH

15,0 cm

24,0 cm

Ś5
- folia kubełkowa
- styropian extrudowany XPS, λ= 0,040 W/(mK)
- zaprawa np. StoLevell Uni lub o parametrach równoważnych do
wykonania warstwy zbrojonej
- siatka zbrojąca np. Glasfasergewebe F lub o parametrach
równoważnych
- elastyczna powłoka wodoszczelna o charakterze mineralnym
MB2Kfirmy Remmers lub o parametrach równoważnych, gr. 3 mm +
w narożach taśma uszczelniająca Tape VF120 firmy Remmers lub o
parametrach równoważnych
-mostek sczepny - mineralny szlam uszczelniającyWPDS firmy
Remmers lub o parametrach równoważnych
-warstwa gruntująca KIESOL MB firmy Remmers lub o parametrach
równoważnych
- ściana fundamentowa żalbetowa wodoszczelna

10,0 cm

24,0 cm
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UWAGI:
1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ
Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
2. EWENTUALNE NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ
Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.
4. RYSUNKI ZAMIENNE, WYKONAWCZE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
ZATWIERDZONYM PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
ORAZ RYSUNKAMI ZAMIENNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.


