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PODDASZE

Switch 8-portowy, PoE

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

PARTER

Switch 12-portowy, PoE

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

PARTER

Switch 12-portowy, PoE

REJESTRATOR
6x UTP4x2x0,5 w RB

REJESTRATORY W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

POMIESZCZENIE 0.01

1x VGA

ZAŁOŻENIA:
- W POMIESZCZENIU 0.01 MOŻLIWY JEST WGLĄD DO
OBRAZU WSZYSTKICH KAMER OBIEKTU

ZAŁOŻENIA:
- NALEŻY ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ ZGRYWANIA MONITORINGU Z CAŁEGO BUDYNKU
- PRZY ZAŁOŻENIU ŻE REJESTRATOR NAGRYWA STRUMIENIEM H.264, KAMERY 2MPX, 15 FPS,
NAGRYWANIE 24H/DOBĘ, ARCHIWIZACJA 31 DNI - WYPOSAŻYĆ REJESTRATOR W DYSKI O ŁĄCZNEJ
POJEMNOŚCI MINIMUM 33 TB.

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

SYSTEM Z WIZUALIZACJĄ ZDARZEŃ ORAZ
WYSTĘPUJĄCYCH AWARII I ZAGROŻEŃ

CELEM ZAPEWNIENIA SZYBKIEJ I WŁAŚCIWEJ
REAKCJI OSÓB NADZORUJĄCYCH

PARTER

Switch 12-portowy, PoE

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB
przewód YDY3x2,5 24VAC dla grzałek

UTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

II PIĘTRO

Switch 12-portowy, PoE

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

I PIĘTRO

Switch 12-portowy, PoE

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB

UTP4x2x0,5 w RBUTP4x2x0,5 w RB
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Schemat instalacji CCTV

AutoCAD SHX Text
LEGENDA CCTV:

AutoCAD SHX Text
    - Kamera zewnętrzna megapikselowa 2.0 Mpx

AutoCAD SHX Text
    - monitor LCD

AutoCAD SHX Text
    - kamera kopu³kowa megapikselowa 2.0 Mpxkowa megapikselowa 2.0 Mpx
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